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Tabela 16 Minimalne powierzchnie dla gospodarstw utrzymujących powyżej 350 szt .kur nieśnych ( Rozp.Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 ) 

 

Klatkowy system utrzymania Wymóg Bezklatkowy system utrzymania Wymóg 

Minimalna powierzchnia klatki w tym : 0,2 m2 Maksymalna obsada na 1 m2 9 szt 

Minimalna powierzchnia na 1 szt kury nieśnej 0,075 m2 Ilość ściółki w tym : min.1/3 powierzchni podłogi 

Minimalna powierzchnia użytkowa bez gniazda na 1 szt z tym że : 0,06 m2 Powierzchnia ściółki na 1 kurę nieśną 0,025m2 

Min. szerokość powierzchni użytkowej bez gniazda  0,3 m Minimalna długość pojemnika na paszę na 1 szt  

Min. wysokość powierzchni użytkowej bez gniazda 0,45 m Liniowego 0,1 m 

Minimalna wysokość klatki ( bez powierzchni użytkowej) 0,2 m Kołowego 0,04 m 

Długość pojemnika na paszę na 1 szt 0,12 m Minimalna długość pojemnika na wodę na 1 szt  

Długość pojemnika na wodę na 1 szt lub  
minimalna ilość poideł 

0,12 m Liniowego 0,025 m 

2 Kołowego 0,01 m 

Minimalna długość grzędy na 1szt 0,15 m lub  

Gniazdo min.1 Poidło kropelkowe, kubeczkowe 1 na 10 szt kur 

Minimalna odległość między rzędami klatek 0,9 m lub  

Minimalna odległość między podłoga a pierwszym poziomem klatek 0,35 m Poidło kropelkowe, kubeczkowe  
(podłączone do wodociągu) min.2 

 

Gniazda pojedyncze 1 na 7 sztuk kur 

Gniazda grupowe 120 sztuk kur na 1 m2 gniazda 

Minimalna długość grzędy na 1szt 0,15 m 

Minimalna odległość między grzędami 0,3 m 

Minimalna odległość między grzędą a ścianą 0,2 m 

Maksymalna ilość poziomów 4 

Minimalna wysokość między poziomami 0,45 m 
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