
Wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne do obliczania jednostkowych kosztów pracy 
maszyn i ciągników rolniczych (tab. 2) 

Użytkowanie maszyny Powierzchnia pola (ha) 

0,5 1,0 2,0 5,0 10,0              
Lp. 

Nazwa Okres 
użytk. 
(lata) 

Ponten-
cjał ekpl. 
(godz.) 

Wskaźn. 
kosztu 
napraw  

(%) 

Wydajność eksploatacyjna  
(ha/h) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 Ciągnik kl.uciągu 6 kN 20 13000 90 - - - - - 

 2 Ciągnik kl.uciągu 9 kN 18 12000 90 - - - - - 

 3 Ciągnik kl.uciągu 14 kN 18 12000 90 - - - - - 

 4 Przyczepy rolnicze 20 6000 90 - - - - - 

 5 Przyczepy zbierające 16 1600 100 - - - - - 

 6 Ładowarki 16 4800 70 - - - - - 

 7 Przenośniki 16 1500 40 - - - - - 

 8 Dmuchawy 25 3000 50 - - - - - 

 9 Pług zagonowy 2 skib. 20 2000 100 0.18 0.21 0.23 0.26 0.26 

10 Pług zagonowy 3 skib. 20 2000 100 0.26 0.30 0.33 0.37 0.40 

11 Pług podorywkowy 5 skib. 20 2000 80 0.43 0.53 0.63 0.71 0.77 

12 Zestaw upraw.-siewny 2 m  
(brona aktywna i siewnik) 

20 1000 80 0.32 0.40 0.50 0.53 - 

13 2.1 m 1.20 1.50 1.70 1.80 - 

14 2.8 m 1.60 2.05 2.25 2.4 - 

15 

Zestaw do uprawy 
przedsiewnej 

5.1 m 

20 1600 80 

3.10 3.87 4.70 5.2 - 

16 2.5 m 0.40 0.50 0.55 0.62 - 

17 

Brona talerzowa   
(talerz.2-krotne) 3.0 m 

20 1600 90 
0,45 0.59 0.67 0.71 - 

18 2.2 m 60 0.40 0.50 0.59 0.62 - 

19 3.0 m 0.50 0.67 0.77 0.83 - 

20 

Kultywator 
zawieszany 

4.0 m 

20 
 
 

1500 
 
 

 
 0.59 0.83 1.00 1.11 - 

21 2.0 m 0.60 0.83 1.00 1.11 - 

22 
Wały 

3.0 m 
20 
 

1000 
 

30 
 0.83 1.11 1.43 1.50 - 

23 3.0 m 0.77 0.90 1.11 1.25 1.25 

24 
Brona zębata 
zawieszana 4.0 m 

20 
 

1900 
 

50 
 0.91 1.25 1.43 1.67 1.67 

25 5.0 m 1.00 1.43 1.67 2.00 2.00 

26 
Brona zębata 
przyczepiana 6.0 m 

20 1500 60 
1.11 1.67 2.00 2.50 2.50 

27 
10 m 0.67 1.11 1.67 2.50 - 

28 

Rozsiewacz nawozów 
– załadunek z 
worków  
i transport. na pole 
przyczepą, dawka 0.2 
t/ha 

12 m 

15 
 

1000 
 

110 
 

0.71 1.25 1.67 2.50 - 

                              odległość pola:            0,5          1           2           3  (km) 

29 Q = 1,5 t 0.09 0.08 0.07 0.06 - 

30 

Roztrząsacz obor-
nika, 40 t/ha, 
załadunek ręczny 

Q = 3,0 t 
15 1250 90 

0.10 0.09 0.09 0.08 - 

                                 odległość pola:            0,5          1           2           3  (km) 

31 Q = 2,0 t 0.14 0.12 0.09 0.08 - 

32 

Roztrząsacz obor-
nika, 40 t/ha, 
załadunek. 
ładowaczem Q = 4,0 t 15 1250 90 

0.18 0.16 0.13 0.11 - 

33 2.5 m 0.38 0.50 0.67 0.71 - 
34  3.0 m 0.40 0.53 0.71 0.91 - 
35  4.0 m 0.77 1.00 1.18 1.35 - 
36  

Siewnik zbożowy          

6.0 m 

20 1400 100 

0.91 1.25 1.67 1.67 2.00 
37  3.0 m 0.67 0.83 0.91 1.00 1.00 
38  

Siewnik punktowy 
6.0 m 

15 800 100 
1.00 1.25 1.67 2.00 2.00 

39 Sadzarka półautomat. 2-rz. 15 800 100 0.10 0.12 0.12 0.12 - 



40 (ziemn.podkiełk.) 4-rz. 0.15 0.19 0.19 0.20 - 
41 2-rz. 0.17 0.21 0.22 0.21 - 
42 

Sadzarka automat. 
(ziemn.nie podkiełk.) 4-rz. 

   

0.21 0.29 0.33 0.31 - 
43 400 0.50 0.77 1.11 1.11 - 
44 600 0.48 0.67 0.91 1.00 - 
45 

Opryskiwacz 400 l,   
8 m, dawka cieczy 
(l/ha) 800 0.45 0.63 0.83 0.91 - 

46 600  0.51 0.77 1.11 1.40 - 
47 800 0.50 0.71 1.00 1.25 - 
48   

Opryskiwacz  1000 l,  
10 m, dawka cieczy 
(l/ha) 1000 

15 1000 60 

0.48 0.67 0.91 1.11 - 
49 Pielnik 3.0 m 15 840 100 0.62 0.77 0.91 1.00 - 
50 Obsypnik 1.5 m 15 1000 100 0.48 0.56 0.63 0.67 - 
51 Wielorak 3.0 m 15 600 100 0.59 0.77 0.91 1.00 - 
52 3.0 m 18 3000 80 0.45 0.53 0.62 0.67 - 
53 4.2 m   0.37 0.53 0.71 0.83 -  
54 

Kombajn zbożowy, 
plon ziarna 5 t/ha, 
stosunek ziarna do 
słomy 1:1 

4.8 m   0.42 0.59 0.77 1.00 -  

55 Prasa zb. wysokiego zgniotu, 
plon słomy 4.5 t/ha, bele 
pozostawiane na polu 

20 1300 80 0.62 0.83 1.00 1.11  

56 Prasa zwijająca, plon jw. 20 1300 80 0.77 1.00 1.25 1.43  
57 Kosiarka palcowa 1.6 m 800 0.37 0.45 0.48 - - 
58                bezpalcowa 1.6 m 800 0.48 0.59 0.67 - - 
59 1.6 m 0,50 0,67 0,77 - - 
60 

Kosiarka rotacyjna 
2.4 m 

20 
1200 

80 

0.67 0.91 1.25 - - 
61 1.6 m    0.48 0.62 0.71 - - 
62 

Ze zgniataczem 
pokosów 2.4 m    0.62 0.91 1.11 - - 

63 Przetrząsaczo-
zgrabiarka  kołowa 

2.5 m 
0.91 1,11 - - - 

64 wirnikowa 4.4 m 
20 1000 50 

1.11 1.67 2.00 - - 
65 Kopaczka do ziemn. 

przen. 
 

20 800 150 0,15 0,20 0,23 0,25  

66 Kombajn do 
zb.ziemn. 

1-rz. 
16 1800 100 0.09 0.10 0.11 0.12 - 

67 Kombajn do 
zb.buraków 

1-rz. 
16 2000 100 0.10 0.12 0.13 0.15 - 

68 Ogławiacz do 
buraków 

6-rz. 
16 1600 100 0.38 0.50 0.62 0.71 - 

69 Wyorywacz do 
buraków 

6-rz. 
16 1600 100 0.36 0.50 0.62 0.77 - 
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