
Biomasa - wartość opałowa wybranych surowców energetycznych 
 

W przeliczeniu na: 

Materiał Jednostka 
Zawartość wody 

% 

Zawartość 
masy świeżej 

kg/ mp, 
kg/m3 

Wartość 
opałowa 
MJ/kg kWh 

zużycie oleju 
opałowego w l. 

Szczapy             

bukowe - suszone powietrzem  mp 15 459 15,3 1948 195 

bukowe - suszone naturalnie  mp 30 557 12,1 1881 188 

świerkowe - suszone powietrzem mp 15 297 15,5 1281 128 

świerkowe - suszone naturalnie mp 30 361 12,4 1238 124 

Zr ębki drewniane      

bukowe suche m3 15 271 15,3 1148 115 

bukowe mokre m3 30 329 12,1 1109 111 

świerkowe suche m3 15 175 15,5 756 76 

świerkowe mokre m3 30 213 12,4 731 73 

Pellety        

pellety drewniane m3 8 600 17 2835 283 

pellety drewniane t 8 1000 17 4725 472 

Materiały opałowe      

buk - suszony powietrzem  t 15 1000 15,3 4243 424 

buk - suszony naturalnie  t 30 1000 12,1 3374 337 

świerk - suszony powietrzem t 15 1000 15,5 4314 431 

świerk- suszony naturalnie t 30 1000 12,4 3433 343 

rośliny wysokołodygowe t 15 1000 14,5 4030 403 

mp – metr przestrzenny 

Żródło: Hartmann (2003): Handbuch Bioenergie – Kleianlagen, Sonderpublikation der Fsachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR),Gülzow,str. 184 

 


