llos¢ pozostatosci w przeliczeniu na jednostke produkcji i przerobionego surowca w przemysle cukrowniczym

llo$¢ na jednostke produkciji

llos¢ na jednostke surowca

Kod Rodzaj Jednostka| min. Srednia max. min. Srednia max.
- scieki m3/Mg 0,38 1,91 3,22 0,06 0,28 0,48
osad z
oczyszczania i
020401 [mycia burakéw | Mg/Mg 0,21 0,45 0,91 0,03 0,07 0,14
020480 |wystodki Mg/Mg 2,18 3,23 4,04 0,33 0,49 0,6
odpadowa
020103 [masa roslinna Mg/Mg 0,04 0,09 0,15 0,001 0,01 0,02
020499 [melasa Mg/Mg 0,1 0,22 0,27 0,01 0,03 0,04
020402 |wapno kg/Mg 200 320 370 0,03 0,05 0,06
100180 [popioty i zuzle Mg/Mg 0,05 0,07 0,1 0,01 0,1 0,18
- inne kg/Mg 0,01 0,04
opakowania z
150101 |papieru i tektury| kg/Mg 0,83 0,12
opakowania z
tworzyw
150102 [sztucznych kg/Mg 0,14 0,02
opakowania z
150103 [drewna kg/Mg 0,24 0,04

Zrodto: Wytyczne w zakresie wykorzystania produktéw ubocznych oraz zalecanego postepowania z
odpadami w rolnictwie i przemysle rolno - spozywczym, Instytut Technologiczno - Przyrodniczy w Falentach,

Dolnoslaski Osrodek Badawczy, Falenty—Warszawa, listopad 2010




