
Zużycie wody, surowców i materiałów w przeliczeniu na jednostkę przerobionego surowca w przetwórstwie mięsnym

min. średnia max. min. średnia max.
m³/Mg 5,6 7,53 9,42 5,28 9,1 16,32
Mg/Mg 0,53 0,83 1,06
kg/Mg 32,7 53,5 69,3 20,81 60,38 97,72
kg/Mg
kg/Mg
kg/Mg
kg/Mg
kg/Mg
m³/Mg 2,83 42,1 102,46 1,42 37,2 133,2
kg/Mg 5,07 19,88 44,23 5,28 20,68 44,39
kg/Mg 2,97 4,43 10,41 2,98 5,79 13
kg/Mg
kg/Mg

drewno kg/Mg
papier i tektura kg/Mg 3,22 24,44 59,36 5,77 19 62,81

metal kg/Mg 0,12 20,44 40,04 0,16 19 16,28
 tworzywa sztuczne kg/Mg 7,12 14,44 26,21 5,27 11 27,79

szkło kg/Mg 49,93 20,3

-

0,1
2,06

Zródło: Wytyczne w  zakresie wykorzystania produktów ubocznych oraz zalecanego postępowania z odpadami w rolnictwie i przemyśle 
rolno - spożywczym, Instytut Technologiczno - Przyrodniczy w Falentach, Dolnośląski Ośrodek Badawczy, Falenty–Warszawa, listopad 
2010
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