
Tabela Wskaźniki wykorzystania agregatów podorywkowych 

 

 
* Powierzchnia zasiewów zbóż, rzepaku i kukurydzy, a więc roślin po zbiorze których wymagana jest 

uprawa ścierniska; zakłada się 1-2-krotne (średnio 1,5-krotne) wykonanie zabiegu w ciągu roku.  

Kryteria oceny: - Podstawowe – minimalne wykorzystanie w roku WRN, ha/rok  

- Dodatkowe – minimalny areał gruntów ornych A, ha  

Tolerancja oceny: Do 20% zależnie od lokalnych uwarunkowań produkcyjnych. 
 

Agregaty podorywkowe są szczególnie polecane do uprawy ściernisk na glebach lekkich i 

średniozwięzłych, na których bardzo dobrze mieszają resztki pożniwne z glebą i spulchniają jej 

wierzchnią warstwę. Na glebach zwięzłych bardziej odpowiednie do uprawy ścierniska są ciężkie 

brony talerzowe.  

Właściwe efekty pracy kultywatorów podorywkowych uzyskuje się przy pracy z prędkością 10-12 

km/godz., co wraz ze znaczną szerokością roboczą (nawet 6 m i więcej) daje bardzo dużą wydajność 

powierzchniową. Uzyskanie tak dużych wydajności wymaga zastosowania ciągnika o odpowiednio 

wysokiej sile uciągu i mocy. Średnie zapotrzebowanie na moc współpracującego ciągnika wynosi 

od 20-25 kW do 32-37 kW na 1 m szerokości roboczej, w zależności od warunków pracy (zwięzłość 

gleby, głębokość pracy). 
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