
Tabela Wskaźniki wykorzystania rozsiewaczy nawozów mineralnych 

 

 
* Parametr szerokości roboczej rozsiewacza nie stanowi kryterium oceny doboru;  

** Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie nawożonych nawozami mineralnymi przeciętnie 

3-krotnie w ciągu roku.  

Kryterium oceny: Minimalne wykorzystanie w roku WRN (ha/rok) lub minimalny areał użytków 

rolnych A (ha).  

Tolerancja oceny: Do 20% w zależności od specyficznych uwarunkowań prowadzonej produkcji 

rolniczej. 
 

Wydajność pracy rozsiewaczy określono dla jednorazowego wysiewu nawozów mineralnych w 

ilości 200-300 kg/ha masy nawozu, tj. w dawce ok. 60-120 kg NPK/ha w czystym składniku. Łączny 

poziom nawożenia mineralnego w gospodarstwach prowadzących intensywną produkcję roślinną 

może wynosić nawet 350-450 kg NPK/ha w czystym składniku, tj. około 700-900 kg/ha wysianego 

nawozu. Tę ilość nawozu rozsiewa się przeciętnie 3-4 krotnie w ciągu sezonu.  

Należy jednak zauważyć, że w statystycznym polskim gospodarstwie rolnym poziom nawożenia 

mineralnego jest zdecydowanie niższy. Według danych GUS [2015] w latach gospodarczych 

2004/05–2013/14 przeciętne zużycie nawozów mineralnych w Polsce wynosiło w czystym składniku 

123,8 kg/ha, w tym nawozów azotowych 69,3 kg/ha, a nawozów fosforowo-potasowych 

odpowiednio 25,0 i 29,5 kg/ha. Pomiędzy rokiem gospodarczym 2005/06 a 2012/2013 łączne 

zużycie NPK zwiększyło się ze 123,3 kg/ha do 132,9 kg/ha, tj. o 7,8%.  

Zauważa się wyraźne zróżnicowanie poziomu nawożenia mineralnego pomiędzy poszczególnymi 

województwami. W roku gospodarczym 2013/14 najmniejsze dawki NPK w przeliczeniu na hektar 

użytków rolnych stosowali rolnicy z woj. podkarpackiego (80,1 kg) i małopolskiego (84,6 kg), a 

największe z woj. opolskiego (188,0 kg) i dolnośląskiego (168,9 kg). 
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