Tabela Wskazniki wykorzystania siewnikéw zbozowych

Szerokosc¢ Moc Minimalne | Minimalna |  Okres Potencjal Wspol- | Wydajnosc
robocza cigagnika | wykorzys- | powierz- eksplo- eksploa- czynnik | eksploata-
tanie w chnia za- atacji tacyjny korek- cyjna
roku siewow* T Tu cyjny Wy,
Wg A k
m kW ha/rok ha lata godz. - ha/godz.
2.5 28 13 10 25 0.40 0.60
2.7 28-35 16 14 25 0.45 0.65
3.0 35-44 20 20 25 1400 0.50 0.70
4.0 55-60 39 45 25 0.60 1.15
4,5 55-60 49 60 25 0.70 1.25
6.0 75-90 80 100 20 0.75 1.55

* Minimalna powierzchnia zasiewow bez uwzglednienia powierzchni zasiewow poplonow

W przypadku siewnikéw zbozowych dodatkowym kryterium oceny racjonalnosci zakupu i
uzytkowania sprzetu jest ustalona arbitralnie, na podstawie obserwacji i wynikéw badan wlasnych
oraz opinii ekspertow, minimalna powierzchnia zasiewow zb6z, rzepaku i motylkowych. W
szacunku potencjalnego wykorzystaniu siewnikow zbozowych nalezy takze uwzgledni¢ mozliwos¢
zastosowania tych maszyn do siewu poplondw. Przyjmuje sig, ze zasiewy poplondéw mogg stanowic

okoto 33% tacznej powierzchni gruntéw ornych gospodarstwa.

Kryteria oceny: - Podstawowe — minimalne wykorzystanie w roku WRrn, ha/rok.
- Dodatkowe — powierzchnia zasiewow zb6z, rzepaku i roslin o podobnej technice siewu A, ha.

Tolerancja oceny: 20%

Zrédto: Aleksander Muzalewski Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020,

Warszawa 2015




