
 

Tabela  Wskaźniki wykorzystania przetrząsarek i zgrabiarek karuzelowych 

 

 
* Założono 3-krotny zbiór siana w ciągu roku, w tym 3-krotne przetrząsanie i zgrabianie siana podczas 

każdego zbioru  

Kryteria oceny: - Podstawowe – minimalne wykorzystanie w roku WRN, ha/rok.  

- Dodatkowe – powierzchnia łąk 3-kośnych A, ha.  

Tolerancja oceny: Do 10% w zależności od specyficznych uwarunkowań prowadzonej 

działalności rolniczej.  

 

Zbiór skoszonej zielonki na siano lub sianokiszonkę wymaga uprzedniego jej przesuszenia do 

wilgotności odpowiednio 15 20% lub 30 40%. Do tego celu stosuje się maszyny do przetrząsania 

i spulchniania skoszonego pokosu oraz do późniejszego jego zgrabiania w wałki. W przeciętnych 

warunkach pogodowych zabiegi przetrząsania i zgrabiania wykonuje się 2–3-krotnie.  

Obecnie, w tej grupie sprzętu zielonkowego najbardziej popularne są maszyny karuzelowe, tj. z 

napędzanymi od ciągnika i obracającymi się w płaszczyźnie poziomej wirnikami. Przetrząsacze to 

maszyny 2, 4, 6, 8 lub 10 wirnikowe. Zgrabiarki występują najczęściej w konfiguracjach 1, 2 lub 4 

wirnikowych. Szerokości robocze obu rodzajów maszyn wynoszą od kilku do kilkunastu metrów. 

Mniejsze oferowane są jako sprzęt zawieszany na ciągniku, a o większych szerokościach roboczych 

- jako przyczepiany. 
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