
 

Tabela  Wskaźniki wykorzystania przyczep zbierających 

 

 
* Średni plon siana z trzech pokosów 2,64 t/ha  

Kryteria oceny: - Podstawowe – minimalne wykorzystanie w roku WRN, ha/rok,  

- Dodatkowe – powierzchnia łąk 3-kośnych Ł (ha) oraz areał zbioru słomy pokombajnowej, ha.  

Najczęściej przyczepy zbierające są wykorzystywane do zbioru siana z 2-3 pokosów. Coraz rzadziej 

maszyny te wykorzystuje się także do zbioru słomy po zbiorze zbóż.  

Obliczenie powierzchni potencjalnego wykorzystania przyczepy zbierającej:  

WR = Ł×3 + AZB (ha),  

gdzie:  

Ł – powierzchnia łąk, ha,  

AZB – powierzchnia zbóż, ha,  

3 – liczba pokosów - krotność zbioru siana w ciągu roku. 

Przy zastosowaniu przyczepy wyłącznie do zbioru siana kryterium racjonalności jej zakupu będzie 

powierzchnia łąk koszonych 3-krotnie.  

PRZYKŁAD nr 5:  

W gospodarstwie posiadającym 5 ha łąk koszonych 3-krotnie w ciągu roku oraz 10 ha zbóż, z 

których słoma jest zbierana przyczepą zbierającą, łączna powierzchnia jej wykorzystania w ciągu 

roku wynosi: WR = 3×5 ha + 10 ha = 15 + 10 = 25 ha.  

W tym gospodarstwie zasadne jest stosowanie przyczepy zbierającej o pojemności 12-15 m3. 
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