
Tabela Wskaźniki wykorzystania kombajnów do zbioru zbóż 

 

 
* Wielkości orientacyjne - szerokość zespołu żniwnego nie stanowi kryterium oceny doboru 

kombajnów do zbioru zbóż.  

 

Kryterium oceny: Minimalne wykorzystanie w roku WRN (ha/rok) równe powierzchni zbioru zbóż 

i roślin technologicznie podobnych (rzepak, kukurydza na ziarno itp.), z uwzględnieniem tolerancji 

oceny.  

Tolerancja oceny: Przy doborze kombajnów do zbioru zbóż stosuje się jeden z czterech niżej 

wymienionych rodzajów tolerancji oceny:  
-  20% - tolerancja standardowa,  

-  25% - kombajn z szarpaczem (rozdrabniaczem) słomy,  

-  30% - zbiór zbóż w terenie pofałdowanym,  

-  35% - zbiór zbóż w terenie podgórskim. 

Ponadto, każdą z ww. tolerancji należy zwiększyć o dodatkowe 5 p.p. (5 punktów procentowych) 

w przypadku, gdy udział uprawy kukurydzy na ziarno, w strukturze ogółu zasiewów zbóż i roślin 

technologiczne podobnych, wynosi co najmniej 20%.  

Wydajność pracy kombajnu o określonej mocy silnika i rozwiązaniach zespołów roboczych jest 

wielkością zmienną, zależną od szeregu różnych czynników, w tym miedzy innymi od: gatunku i 

plonu zbieranych zbóż i roślin technologicznie podobnych oraz od wielkości pól  

Wpływ typowej zmienności powyższych i innych czynników na wydajność eksploatacyjną 

kombajnów, a w konsekwencji na wskaźniki WRN minimalnego wykorzystania tych maszyn, 

uwzględnia standardowa 20% tolerancja oceny doboru kombajnu do gospodarstwa o określonym 

areale zbóż i roślin technologicznie podobnych. 

 
 Źródło: Aleksander Muzalewski Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020,  

Warszawa 2015 


