Tabela Wskazniki wykorzystania maszyn do zbioru ziemniakéw

Moc Minimalne Okres Potencjal | Wspolcz. | Wydajnos¢
. Parametry i 211;'1{'1 wykorzysta- | eksploa- | eksploa- korek- | eksploata-
Rodzaje | robocze (liczba | SHZMRA 1 i o pon tacji tacyjny cyjny cyjna
i typy maszyn rzedow, (silnika) we® T Ta K Wor
zbiornik —
) kW ha/rok lata godz. - ha/godz.
Rozdrab- 21z, 45 4,5 20 400 0.5 0.45
niacz tecin | 4-1z. 70 12.6 B 0.7 0.9
Kopaczka | 147, 22 2.2 0.4 0.17
przenosni- 25 800
kowa 2-1z7. 40-45 4,0 0.5 0.25
Kopaczka 2-17. 60 12.6 _ 0.2
. 20 1800 0.7
ladujaca 41z 110 22,1 0.35
l-rz., 1,25t 30-35 6.3 0.1
Kombajn do | 1-1Z.. 2.2t 45-50 7.6 20 1800 0.7 0.12
ziemniakow | 1-rz., 3-3.5t 60 8.2 - 0.13
21z, 6t 90 10,7 0.17
Kombajndo {247 61t 180-200 25 0.22
ziemniakow 15 2000 0.8
samobiezny 4-1z., 151 330 50 0.45

Kryterium oceny: Powierzchnia uprawy ziemniakow, a w szczegolnych przypadkach dodatkowo
powierzchnia uprawy cebuli lub warzyw korzeniowych, jezeli maszyna jest wyposazona w
przystawki do zbioru wymienionych warzyw.

Tolerancja oceny: 20%

Zrodto: Aleksander Muzalewski Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020,
Warszawa 2015



