
 

Suszarnie ziarna 

 

Przy zakupie suszarni do gospodarstwa należy uwzględniać konieczność szybkiego wysuszenia, 

czasami z dnia na dzień, zwiezionej z pola partii wilgotnego ziarna. Mokre ziarno łatwo się 

zagrzewa, a w rezultacie psuje i traci na wartości, zwłaszcza przy podwyższonej temperaturze 

otoczenia. Przechowywane w silosach ziarno zbóż i kukurydzy nie może mieć większej wilgotności 

jak 14%, a nasiona rzepaku 6%. Tymczasem wilgotność zebranej z pola np. kukurydzy może 

wynosić nawet 30-35%. Dlatego przepustowość suszarni musi być dostosowana do wydajności 

zbioru i stopnia jego zawilgocenia.  

Dobowa wydajność procesu suszenia ziarna i nasion zależy między innymi od: typu suszarni 

(przepływowa, porcjowa), pojemności jej komory suszącej, mocy cieplnej układu wymaganego 

obniżenia wilgotności od wartości początkowej do końcowej, rodzaju suszonego materiału 

(wielkości ziaren) i in. 
 

Tabela 1 Wskaźniki eksploatacyjne suszarni ziarna 

 

 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie [KTBL 1994] 

 

Ocena racjonalności zakupu suszarni  
Metoda 1 (szczegółowa - obliczenie czasu suszenia poszczególnych rodzajów ziarna) 

W celu oceny racjonalności zakupu suszarni o określonych parametrach technicznych i roboczych 

(objętość, ładowność, przepustowość) należy:  

- oszacować ilość ziarna wyprodukowanego w gospodarstwie, które potencjalnie może wymagać 

dosuszenia Z (t/rok),  

- przyjąć możliwie niską przepustowość Ps (t/godz.) suszarni (najlepiej według specyfikacji 

technicznej lub według tabel 2 i 3) zakładając, że ziarno będzie miało stosunkowo wysoką 

wilgotność początkową (w pewnym przybliżeniu przepustowość suszarni jest wprost 

proporcjonalna do jej pojemności),  

- obliczyć czas suszenia ziarna, czyli wykorzystanie suszarni w roku: 

 

 
z uwagi na kilkakrotną różnicę przepustowości (t/godz.) w zależności od rodzaju suszonego ziarna 

i jego wilgotności początkowej oraz wymaganej wilgotności końcowej, łączne wykorzystanie 

suszarni należy obliczyć jako sumę czasów suszenia poszczególnych rodzajów ziarna,  

- porównać obliczoną sumę WR (t/rok) z wartością normatywną (kryterium oceny) WRN według 

tabeli 42 (115 godz./rok lub 210 godz./rok zależnie od typu suszarni). Warunkiem 



zakwalifikowania zakupu suszarni do dofinansowania z programu PROW jest spełnienie 

warunku:  

WR >= WRN.  

Przepustowości przykładowych suszarni porcjowych dwóch producentów (A i B) dla różnych 

rodzajów suszonego ziarna i jego wilgotności, w zależności od pojemności suszarni przedstawiono 

w poniższych tabelach. 

 

Tabela 2 Przepustowości suszarni porcjowych (producent A), Ps (t/godz.) 

 
Źródło: Materiały firmowe 

 

Tabela 3 Przepustowości suszarni porcjowych (producent B), Ps (t/godz.) 

 
Źródło: Materiały firmowe 

 

Metoda 2 (szacunkowa - obliczenie przeciętnego czasu suszenia ziarna)  

- oszacowanie łącznego poziomu produkcji ziarna zbóż i kukurydzy oraz nasion rzepaku 

niezależnie od struktury zasiewów tych roślin – razem Z (ton/rok),  

- przyjęcie przeciętnej dla danego typu suszarni przepustowości W (t/godz.) (wg specyfikacji 

technicznej, danych podanych przez beneficjenta lub w oparciu o przykładowe dane zawarte w 

tabelach 2 i 3), niezależnie od wilgotności początkowej i końcowej oraz od rodzaju suszonego 

ziarna i nasion,  

- obliczenie rzeczywistego wykorzystania suszarni: 

 
i porównanie z wykorzystaniem normatywnym WRN według tabeli 1. 
 

Źródło: Aleksander Muzalewski Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020,  

Warszawa 2015 


