Tabela Minimalna powierzchnia wykorzystania maszyn i narzedzi do uprawy oraz zbioru
roslin energetycznych

Minimalna
P trv robocze Moc powierzch-
Maszyny 1 wrzadzenia do uprawy, zbiom 1 . e ciggnika/ | mia wyko-
g e b (lczba rzeddw., i .
obrobld roslin energetyeznvch T silnika rZystania
=T wydajnosc) W
KW ha'rok
Wierzha
: . _ 2rzed. 20-25 4
Sadzarly chwytakowe Lrzed, 3545 10
! . . - ) 2rzed. 45-60 40
Specjalistyczne sadzarki do wierzby Lrzed, 5090 30
Whkaszarki spalinowe, laficuchowe pily spalinowe 23 1
Kostarki do wierzby z tarcza tnaca 0.1-0.15 ha'h 25-40 1
Sieczkarnie do kulaerydzy ciagnikowe l_ﬂf‘.d' 40-50 3_I
ST 2rzed. 90 5
Przystawla do ciecia wierzby montowane do 0.35-0.60 ha/godz. 250 7
sieczkarmi samobieinych 0.45-0.75 ha/godz. 330 100
Specjalistyezne ciagnilcowe maszyny do zbiom 90 35
wierzby w postaci zreblodw Iub calych lodye 120 30
Pizyczepy objetosciowe do zwozki zrebldw 5
Miskantus
. N 2rzed. 20-25 4
Sadzarla polantomatyezne rp— 3545 10
Kosiarls rotacyine ze spulchmiaczem pokosu 45-30) 2
Prasy zwijajace 40-50 20
Prasy do dugych bel prostopadlodciennych 7500 40
’ . PR l-rzed. 40-50 5
Sieczkarnie do knlerydzy clagnikowe 3 rzed. o0 10
. . 150 50
) 300 100
Przyczepy objetosciowe 5

Zrédto: Szacunki wrasne

Zrédto: Aleksander Muzalewski Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020,
Warszawa 2015



