Tabela Wskazniki wykorzystania maszyn do zbioru i obrébki owocow

Okres | Wydajnosc
Mimmalne wykorzystanie w roku eksplo- | eksploata-
Rodzaj , typ maszyny ‘.‘-R-‘1 a.tacji C}'jﬂﬂ
T Waor
ha‘rok uwagi lata ha/dzien
Kombajn zaczepiany 810 a) terminy dojrzewama odmian
do- zblizone 15 1-1.5
- porzeczek 1 aronu 10-12 |b) termuny dojrzewania odmian dalekie )
- do agrestu 6.5-9.5 08-12
Kombajn samobieiny 30-40 | a) yw.
do: _ . 254
- porzeczek 1 aroni 40-30 | ) jw. 15
- do agrestm 25-40 23
Kombajn do wism 6.3-11 | a) yw. s L0
zaczepiany 11-16 | b)jw. ] ]
Kombajn do wisni 25-32 | a) jw. 15 0.25-0.45
samobiezny 3240 | b)jw. - ha/godz.

. . wielkosc plantacyt w ha w zaleznosci 0.2-0.3
Kombajn do malin 4-8 od uprawianych gatunkdw ** 13 km/godz.
i?i?::iza Lém | 515 | zabieg wykonywany 3-6 krotnie w 15 0.8 ha/godz.
szerokoéé rob. | 2.0m | 7-20 |C1a roku w miedzyrzedziach 1 ha/godz.
Otrzasarka limowa 1 do owocdw duzych 25
Otrzasarka hydrauliczna 2 do wisn, sliwek 25

t/rok

Sortowmnik 1-1.5 | 100t |odok. 3 do 15 hasadu 1-1.5 t/godz.
jableko 152 | 500t |odok. 15 do 30 ha sadu 20 | 152 ¥godz
wydajnosci
(t/godz.) od2 | 1000t |powyzej 30 ha sadu 2 t/godz.
Wywrotnica 100 ¢ 20
skrzyniopalet
Zbieracz opadlych 100 . -

3 2-51/ !
jablek, 6 KW 200+t 20| 23 tgoedz

** Zbior wielokrotny, nawet do kilkunastu razy w czasie jednego sezonu

Zrodto: Aleksander Muzalewski Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020,
Warszawa 2015



