Tabela Wskazniki minimalnej obsady zwierzat dla maszyn i urzadzen do przygotowania i
zadawania pasz

. ..| Minimalna wielkos¢ stada krow Okres
. . Pojemmnos¢| . T . ..
Rodzaj maszyny. urzadzenia przy zadaniu paszy w ciagu dnia: | eksploatacji T
m’ 2 krotnym 3 krotnym lata
1.5 20 35 15
2.0 50 70 15
Wyecinak kiszonki nozowy 2.5 60 20 12
3.0 70 110 10
4.0 100 150 10
2.0 20 65 15
2.5 50 80 15
Wybierak kiszonki szczekowy 3.0 65 95 12
4.0 85 125 10
5.0 105 160 10
) ) . . 1.2 28 42 15
Wybierak k;szoulg ;e_slu‘zqu 1.6 38 57 15
ladunkowa 1 podajnikiem do R _ _
o 2.3 55 81 15
zadawania paszy ~
3.0 72 108 15
. . . 2, 32 48 15
Wéz do zaladunku 1 rozdrabniania -
) . __ 4.0 64 96 15
bel oraz zadawania paszy ~
6.0 100 150 15
Woz do rozdrabniania bel 3.0 50 75 15
1 zadawania siana lub slomy 5.5 80 120 15
Minimalna | Wykorzys- | Okres | Potencjal
Rodzai maszvny. urzadzeni Moc obsada tanie roczne | eksploat. | eksploat.
odzaj maszyny. urzadzenia Zwierzat We™ T 0.7%Tx
kW SD godz./rok lata godz.
Elektryczny przecinak bel 1.5 25 50 15 700
Stacjonarny rozdrabniacz bel 5 25 60 20 1200
Ciagnikowy rozcinacz bel stomy. siana 40 25 60 20 1200
Rozwijacz i rozrzutnik stomy ciagnik 40 45 60 20 1200
Rozdrab. bel stomy z rzutnikiem. elektr. 5 25 50 14 700
) 0.6-0.9 7.5 25
Srutownik tloczacy
bijakowy ssac o-tl {;c zacy 0.8-1.2 11 80 Minimalna obsade zwierzat
o wyda jlloéci (t/h) ’ 1.0-1.6 15 100 przypadajacych na 1 srutownik lub
1.5-2.0 18 300 mieszalnik wyrazono liczba
500 2 >3 tucznikow w ‘f&'leklll od 5-6 m-cy.
- wedhig stanu sredniorocznego.
. o bt w stadzie trzody chlewnej chowane;j
Micszaluik . 30 2.2 60 1 Iy chl I
1524 1ILE PIOTLOWY 1000 2.2 100 w cyklu zamknietym.
o ladownosci (kg)
1500 2.2 150
2000 3 200

Zrodho: Aleksander Muzalewski Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020,
Warszawa 2015



