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Tabela 11. Zalecane, podstawowe parametry pieczarkarni o powierzchni uprawowej 1005-1040 m2. 
 

 
Parametry 

Rodzaj podłoża stosowanego do uprawy 

Pasteryzowane z wsianą grzybnią 
(w kostkach) 

Przerośnięte grzybnią 
(luzem) 

Optymalna powierzchnia hali uprawowej 200 m2 260 m2 

Liczba hal uprawowych 5 4 

Długość hali 17 - 17,5 m 21,5 - 22 m 

Szerokość hali 6 m 

Wysokość hali 3,7 m 

Liczba stelaży w hali dwa rzędy 

Liczba poziomów uprawowych (półek) 5 (optymalna) 

Długość półki 15 m 19,5 m 

Szerokość półki 134 cm / 140 cm  (wew. / zew.) 

Odległość między półkami 60 cm 

Odległość dolnej półki od posadzki 25 - 35 cm 

Odległość górnej półki od sufitu 95 - 105 cm 

Szerokość przejścia między stelażami 120 cm 

Szerokość przejść bocznych 100 cm 

Zalecana ilość podłoża na m2 uprawy 90 kg 85 kg 

Zalecana maksymalna wydajność systemu 
wentylacyjnego w m3/godz./m2 uprawy 

22,5 25 

Instalacja oświetleniowa wodo- i paroszczelna, 12-14 lamp jarzeniowych (60 W) 

Instalacja wodna szybkozłącza 

Drzwi izolowane, szczelne 
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